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PORTAS TÉCNICAS

Aprovação Técnica AT-15-4997 / 2011 
Certificado higiênico 19/322/20/2013

Isolamento acústico Rw 27dB de acordo com PN-87 / B-02151/03 e D125, D225 de acordo com PN-B-02151-3: 1999 

Classe mecânica 3 de acordo com PN-EN 1192: 2001

USO PRETENDIDO E ESCOPO DE APLICAÇÃO
A porta DT-A na versão DT-A27 / M destina-se ao uso em residências, serviços públicos e habitações coletivas como portas de entrada internas. A porta pode ser 
usada na classe 3 dos requisitos da PN-EN 1192: 2001. As portas DT-A nas versões DT-A27 / PS e DT-A27 / D destinam-se a ser utilizadas em edifícios de utilidade 
pública e habitações coletivas como portas interiores. A porta pode ser usada na classe 3 dos requisitos da PN-EN 1192: 2001. Devido à insonorização das divisões, 
podem ser utilizadas portas com isolamento acústico classes D1-25, D2-25 e Rw 27 dB no âmbito de acordo com os requisitos de PN-B-02151-3: 1999 ou PN-87 / 
B- 02151/03 - se o edifício foi projetado de acordo com esta norma.

Marcações das portas: Porta maciça de uma folha DT-A / M com Aro de metal 
Porta maciça de uma folha DT-A / PS com moldura ajustável SYSTEM KDT-A / D 
Porta maciça de uma folha com moldura de MDF 44 mmmm

CONSTRUÇÃO
A moldura da folha é feita de madeira maciça lamelada. Enchimento de aglomerado perfurado, reforçado com escada. Revestimento: MDF ou aglomerado 
(folhas em folheados naturais). A folha é revestida com folheado de CPL, HPL, PVC imitação de madeira, padrão natural, seleção natural, tinta acrílica. O 
rebordo com revestimento CPL, ambos os rebordos verticais da folha são recobertos com fita ABS com espessura de 1 mm. Noutros tipos de revestimentos, fita 
de orla ou folheado natural na cor da folha.ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

A.

B.

AUTO-FECHO As portas são preparadas para a montagem de uma mola de auto-
fecho de superfície montada em padrão.
DOBRADIÇAS  Dobradiça de duas partes ou dobradiça reforçadas de três partes

C. TRINCO ELÉTRICO  Uma série de trincos elétricos podem ser usados. 
D. FECHADURAS

• Fechadura principal - fechadura de inserção de cilindro.

• Possibilidade de preparação de folhas e Aros para montagem de séries de 
fechaduras eletrônicas listadas em AT ou com os respectivos certificados.

E. PAINEL DE PROTEÇÃO
Estão disponíveis painéis de aço inoxidável com espessura de 0,6 mm para as portas. 

F. SELO INFERIOR
• Selo de limite automático.

G. ARO DAS PORTAS
 Ι. Aro em aço com 1,5 mm de espessura. Revestido em pó eletrostática disponível nas
cores da oferta atual da porta ou qualquer cor RAL e NCS. Equipado com reforço para 
um auto fecho.  Duas versões: piso “0” ou “-30” [mm].

 IΙ. Project Bis ou Project Premium
III. System 
IV. Aro em MDF

A   

B  

D   

F   

G  

C  
E  

* A versão para porta de folha dupla está disponível com Aro SYSTEM e Aros de MDF sob a aprovação de uso individual (IUA) com confirmação de classe à prova de 
som.

Tamanho máximo da porta 90 + 90.
** A versão  da folha de porta única não rebatida está disponível com ARO SYSTEM ELEGANCE sob a Aprovação de Uso Individual (IUA) com 
confirmação de prova. Tamanho máximo da porta - “90”.

ALCANCES DIMENSIONAIS DENTRO DA APROVAÇÃO TÉCNICA
TIPO DE PORTA LARGURA DA FOLHA SS ALTURA DA FOLHA HS

Portas com uma folha * Portas sólidas rebatidas**  max 1044 mm max 2200 mm



ARO em MDF

R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]

Tipo de

Aro

B  
MDF  

trave 100 
[mm]

100 100 100

Outras faixas de tamanho disponíveis para vigas R.

29

32

44

R=B=100mm

TABELA DE DIMENSÕES

*Em uso aro PROJECT necessário aumentar altura de vão Ho  25mm  e largura So para 15mm (tolerância ±10/±5 )
**Em aplicação solheira de metal  necessário diminuir o tamanho 16mm
 ***Espessura da porta medida nas bordas verticais (folha  aberta no lado fechamento)

 R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]  

- padrão 100

 B1  
Altura da frente

barra angular [mm]
- padrão 40

B2 
Altura traseira

barra angular
[mm] 

- padrão 30

80-480 K 30-55 K 30-75
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ARO de Aço

ARO PROJECT
 ARO PROJECT em metal com acrescente 
com revestimento na cor da folha.

R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]

Tipo

de ARO

X  
Sobreposição 

27dB 
[mm]

138-158 B 103

163-183 C 128

183-203 D 148

203-223 E 168

223-243 F 188

243-263 G 208

263-283 H 228

283-303 I 248

303-323 J 268

323-343 K 288
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Faixa de ajuste 20 mm



Aro DE PORTA  PROJECT PREMIUM 

R  
Alcance da parede

espessura [mm]

Tipo
de Aro

X  
Tamanho [mm] 
Sobreposição

133-153 B 128

153-173 C 148

173-193 D 168

193-213 E 188

213-233 F 208

233-253 G 228

253-273 H 248

273-293 I 268

293-313 J 288

313-333 K 308

ATENÇÃO! Perfil de metal apenas na oferta padrão.

55 60
/8

0

34 X

10020
R 19

Faixa de ajuste 20 mm

ARO SYSTEM Aro ajustável, folheada à 
cor da folha.

R  
Alcance da parede

espessura
[mm]

Tipo

de Aro

75-95 A

95-115 B

120-140 C

140-160 D

160-180 E

180-200 F

200-220 G

220-240 H

240-260 I

260-280 J

280-300 K

300-320 K  L 

320-340 K  M

340-360 K  N
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22

Faixa de ajuste 20 mm
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