
AQUA 

PORTAS TÉCNICAS

Aprovação Técnica AT-15-8813 / 2011 
Certificado Higiênico 245/779/277/2010

Resistência às influências climáticas classe 2 de acordo com PN-EN 12219: 2002 
Classe mecânica 3 de acordo com PN-EN 1192: 2001

USO PRETENDIDO E ESCOPO DE APLICAÇÃO
As portas internas do tipo DT-W destinam-se ao uso na construção como portas: internas em ambientes com umidade relativa do ar aumentada. Devido aos 
requisitos de resistência dos acima mencionados as portas podem ser utilizadas em condições correspondentes aos requisitos da classe 1 de acordo com a PN-EN 
1192: 2001, ou seja, em condições de operação leves.
Marcações das portas: DT-W AQUA porta de uma folha não rebatida com aro de metal

CONSTRUÇÃO
Estrutura da folha de PVC. Enchimento da placa de espuma de poliuretano. Revestimento HPL de 1,5 mm.  

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
A.

B.

AUTO-FECHO As portas são preparadas para a 
montagem de uma mola de auto fecho.

DOBRADIÇAS  • Dobradiças de aço inoxidável não rebitadas 
de superfície para estruturas de metal.

C. FECHADURAS
Fechadura principal com fechadura de inserção de cilindro frontal em 
aço inoxidável.
Fechadura Roll com frente em aço inoxidável.

D.  VIDRAÇAS Projetos de envidraçamento de acordo com a oferta atual 
e de acordo com os requisitos do cliente.

E. PAINEL DE PROTEÇÃO
Estão disponíveis painéis de aço inoxidável com espessura de 0,6 mm 
para as portas. 

F. GRELHA DE VENTILAÇÃO 
Grelhas de ventilação em aço inoxidável.

G. ARO DAS PORTAS
 Ι. Aro em aço com 1.2mm / 1,5 mm de espessura. Revestido em pó 
eletrostática disponível nas cores da oferta atual da porta ou qualquer 
cor RAL e NCS. Equipado com reforço para um auto fecho.  Duas 
versões: piso “0” ou “-30” [mm].
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ALCANCES DIMENSIONAIS DENTRO DA APROVAÇÃO TÉCNICA
TIPO DE PORTA LARGURA DA FOLHA SS  ALTURA DA FOLHA HS

Folha única não rebatida  max 1018 mm max 2017 mm



TABELA DE DIMENSÕES

ARO em Aço

R  
Alcance da parede

espessura [mm]
- padrão 100

B1  
Altura da frente

 barra angular [mm]
- padrão 30

B2 
Altura traseira

 barra angular [mm]
- padrão 30

80-480 K 30-55 K 30-75

45
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10 R 10

B
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 ARO AJUSTÃVEL EM AÇO
Fabricado em chapa de aço galvanizado com 1,5 mm de espessura. Dobre parte da ARO fixada à parede de 
alvenaria ou parede de gesso cartonado.

R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]

Tipo de

ARO

X  
Ajustável

fechando perfil
[mm]

W  
Frente afixada

perfil 
[mm]

100-120 A 72 40

121-145 B 89
44

146-170 C 114

171-195 D 139
54

196-220 E 164

221-245 F 189
64

246-270 G 214

271-295 H 239

74

296-320  K I 264

321-345 K     J 289

346-370 K K 314

371-395 K L 339

396-420 K M 364

421-445 K N 389

45

15 15
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B1  
Altura da frente

barra angular [mm]  
padrão 45

 B2  
Altura traseira

barra angular [mm]  
padrão 60

K 50-55 K 65-75



ESTRUTURA EM METAL AJUSTAVEL
 Em chapa de aço galvanizado com 1,2 
mm de espessura. 

R 
Alcance da parede

espessura 
[mm]

Tipo de

ARO

X  
Ajustável 

fechando perfil
[mm]

95-120 A 80

121-145 B 105

146-170 C 130

171-195 D 155

196-220 E 180

221-245 F 205

246-270 G 230

271-295 H 255

Possibilidade de usar outras soluções e acessórios além dos listados acima (por exemplo, fechadura eletromagnética 
etc.) , após consulta ao Departamento de Contratos.
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