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PORTAS TÉCNICAS

Aprovação Técnica AT-15-3575 / 2009, AT-15-6103 / 2013 
Certificado de Conformidade ITB-0567 / W
Certificado de Higiene 20/322/21/2013

Resistência ao fogo EI
2
30 wg PN-EN 13501-2:2007

Tensão de fumaça Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:1007 

Classe mecânica 3 wg PN-EN 1192:2001 

Isolamento acústico D
1
30, D

2
30 wg PN-B-02151-3:1999 i Rw 32dB wg PN-87/B-02151/03

USO PRETENDIDO E ESCOPO DE APLICAÇÃO
Portas corta-fogo de madeira. Os tipos DT-PP-DY destinam-se ao uso como portas de entrada internas e portas internas DT-OP-DY, DT-PP-2S, DT-OP-2S em 
residências, serviços públicos e construção de moradias coletivas. Devido aos requisitos de resistência dos acima mencionados a porta pode ser usada em condições 
correspondentes à classe 3 de requisitos de acordo com PN-EN 1192: 2001, ou seja, em condições severas.
Marcações das portas: DT-OP-DY porta envidraçada de uma folha
Porta duplos envidraçadas  DT-OP-2S
Porta maciça de folha única DT-PP-DY
Porta dupla folha sólida   DT-PP-2S 

CONSTRUÇÃO
A moldura da folha é feita de madeira exótica lamelada. Enchimento à prova de fogo. Revestimento: placa MDF ou aglomerado (folheados naturais).  A folha da 
porta é revestida a CPL, HPL, PVC imitação de madeira, padrão natural ou select, tinta acrílica.  Borda: com cobertura CPL, as bordas da folha da porta são 
revestidas com fita ABS de 1mm, nos outros tipos devem ser revestidas com fita de borda ou folheado natural na cor da folha. Inchaço da junta sob a influência 
de alta temperatura.

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
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A.

B.

AUTO-FECHO As portas são preparadas para a montagem 
de uma mola de auto fecho.
DOBRADIÇAS  • Dobradiça reforçada em três partes de 
níquel ou dobradiça técnica ajustável  VX7929 / 100 ou 
VX7739 / 100 em aço inoxidável • Dobradiças Tectus ocultas
TE 340

C.  TRINCO ELÉTRICO  Uma série de trincos elétricos que 
podem ser usados. 

D.  VIDROS O tamanho depende da distância mínima do 
vidro da lateral e rebordo superior de 160 mm e 365 mm do 
rebordo inferior da porta:
 Em portas de uma folha 824 x 1675 mm
 Em portas de folha dupla 724 x 1675 mm
Projetos de envidraçamento de acordo com a oferta atual  de 
acordo com os requisitos do cliente.

E. FECHADURAS
Fechadura principal - fechadura de inserção de cilindro. 
Trava adicional da inserção do cilindro superior.  Acessórios 
contra pânico disponíveis em configurações 

F.  PAINEL DE PROTEÇÃO
Estão disponíveis painéis de aço inoxidável com espessura de 
0,6 mm para as portas. 

G. GRELHA VENTILAÇÃO 150/150 Lorient
H. Selo de limite automático
I. ARO DA PORTA

ALCANCES DIMENSIONAIS DENTRO DA APROVAÇÃO TÉCNICA
TIPO DE PORTAS LARGURA DE FOLHA ÚNICA SS ALTURA DA FOLHA HS

Portas sólidas e envidraçadas de uma folha max 1226 mm
max 2500 mm

Portas sólidas de vidro simples max 1226 mm

ATENÇÃO! As portas com grelha de ventilação não têm controlo de 
fumos nem certificados à prova de som.
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ARO DE METAL DE BARRA ANGULAR
Fabricado em chapa de aço com 1,5 mm de espessura. Pintado a pó, disponível nas cores incluídas na oferta atual  ou 
qualquer cor RAL e NCS. Equipado com reforço para um auto fecho. Duas versões: piso “0” ou “-30” [mm].

B1
Altura da frente

barra angular [mm] -
padrão 40

B2 
Altura das costas

barra angular [mm]
padrão 30

80-480 K 30-55 K 30-75

ARO DE AÇO AJUSTÁVEL

R 
Alcance da parede

espressura 
[mm]

Tipo
            de ARO

 X 
Ajustável 

perfil fechado
[mm]

W 
Frente afixada

perfil
[mm]

95-120 A 82 50

121-145 B 105
60

146-170 C 130

171-195 D 155
70

196-220 E 180

221-245 F 205
80

246-270 G 230

271-295 H 255 90
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R

Alcance do ajuste

 ARO PROJECT em metal com acrescente no revestimento na 

cor da folha.

R  
Alcance da parede 

espressura
[mm]

Tipo
             de ARO

X  
Dimensão 

[mm] 
Sobreposição 

EI30

143-163 B 103

168-188 C 128

188-208 D 148

208-228 E 168

228-248 F 188

248-268 G 208

268-288 H 228

288-308 I 248

308-328 J 268

328-348 K 288

91

20 R 19

55

X

60
/8

0

34

Faixa de ajuste 20mm

ARO PROJECT PREMIUM 

R  

[mm]

TipoAlcance 
da espessura da parede                    de ARO

X  
Dimensão 

[mm] 
Sobreposição 

EI30

138-158 B 128

158-178 C 148

178-198 D 168

198-218 E 188

218-238 F 208

238-258 G 228

258-278 H 248

278-298 I 268

298-318 J 288

318-338 K 308

55 60
/8

0

34 X

10020
R 19

Faixa de ajuste 20mm

ATENÇÃO! Perfil de metal apenas na oferta padrão.



ARO fixo em MDF 100 mm, folheado na cor da folha. 

faixa de 
espessura da 
parede 

[mm]

tipo de aro 
B   

EI30 beam 
[mm]

81 100 81

Outras faixas de tamanho disponíveis para vigas R.

ARO ajustável MDF 137 - 385 mm (com túnel PS).

R
Alcance de

espessura da parede
[mm]

T 
Tipo de

  ARO 
[mm]

R = (B + T) 
[mm]

137-157 K A137 81 + (60 - 4)

160-180 A 81 + (83 - 4)

180-200 B 81 + (103 - 4)

205-225 C 81 + (128 - 4)

225-245 D 81 + (148 - 4)

245-265 E 81 + (168 - 4)

265-285 F 81 + (188 - 4)

285-305 G 81 + (208 -4)

305-325 H 81 + (228 - 4)

325-345 I 81 + (248 - 4)

345-365 J 81 + (268 - 4)

34

60

60
/8

0

19

B=81

R

34

60
/8
0

19

B=81 T

4

19

22

R

10
0

60

Faixa de ajuste 20mm

• ARO da porta ajustificável 117 - 137 mm (com guarnição de ajuste).

R  
Alcance de

espessura da parede
[mm]

Tipo de
ARO

R = (B - 4) 
[mm]

117-137 A 117 (121 - 4)

•  ARO da porta justificável 97 - 117 mm (com guarnição de ajuste expandida).

R  
Alcance de

espessura da parede
[mm]

Tipo de 
ARO

R = (B + T) 
[mm]

97-117 A 97 81 + 16
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0
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60

B=81 T=16
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0

R

34
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/8

0
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R19 19

B=121

60

Faixa de ajuste 20mm

Faixa de ajuste 20mm



AROS

TABELA DE DIMENSÕES
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