
EI 60 

PORTAS TÉCNICAS

Aprovação Técnica AT-15-6054 / 2010 
Certificado de Conformidade ITB-1762 / W 
Certificado Higiênico 22/779/26/2009

Resistência ao fogo EI260 de acordo com PN-EN 13501-2 + A1: 2010 

Resistência ao fumo Sa e Sm de acordo com PN-EN 13501-2 + A1: 2010
Isolamento acústico para portas de uma folha - D130, D225 de acordo com PN-B-02151-3: 1999 e Rw 32 dB de acordo 
com PN-87 /B-02151/03, portas de folha dupla - D125, D225 de acordo com PN-B-02151 3: 1999 e Rw 32 dB de acordo 
com PN-87 / B-02151/03
Classe mecânica 3 de acordo com PN-EN 1192: 2001

USO PRETENDIDO E ESCOPO DE APLICAÇÃO
A porta Halspan EI60 destina-se a ser utilizada como porta de entrada interna em habitações, serviços públicos e habitações coletivas. Devido aos requisitos de 
resistência dos acima mencionados a porta pode ser usada em condições correspondentes à classe 3 de requisitos de acordo com PN-EN 1192: 2001. 
Marcações da porta: HALSPAN EI60

CONSTRUÇÃO
A moldura da folha é feita de madeira lamelada. Enchimento  à prova de fogo. Revestimento: MDF ou aglomerado (folhas em folheados naturais). A folha é revestida 
com folheado de CPL, HPL, PVC imitação de madeira, padrão natural, seleção natural, tinta acrílica.    O rebordo com revestimento CPL, os rebordos da folha são 
recobertos com fita ABS de 1mm. No outros tipos de revestimentos, fita de orla ou folheado natural na cor da folha. Inchaço da junta sob a influência de alta 
temperatura.

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
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A.

B.

AUTO-FECHO As portas são preparadas para a montagem 
de uma mola de auto fecho.
DOBRADIÇAS  • Dobradiça reforçada em três partes de 
níquel ou dobradiça técnica ajustável  VX7929 / 100 ou 
VX7739 / 100 em aço inoxidável • Dobradiças Tectus ocultas
TE 340

C.  TRINCO ELÉTRICO  Uma série de trincos elétricos que 
podem ser usados. 

D.  VIDROS   As dimensões máximas do envidraçamento de 
671 x 1171 dependem da distância mínima do vidro dos 
rebordos laterais da folha, 200 mm superior e 905 mm 
inferior.
Projetos de envidraçamento de acordo com a oferta atual  de 
acordo com os requisitos do cliente.

E. FECHADURAS
Fechadura principal - fechadura de inserção de cilindro. 
Trava adicional da inserção do cilindro superior.  Acessórios 
contra pânico disponíveis em configurações 

F.  PAINEL DE PROTEÇÃO
Estão disponíveis painéis de aço inoxidável com espessura de 
0,6 mm para as portas. 

G. GRELHA VENTILAÇÃO 150/150 Lorient
H. Selo de limite automático
I. ARO DA PORTA

ALCANCES DIMENSIONAIS DENTRO DA APROVAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE PORTA LARGURA 
DE FOLHA ÚNICA SS

ALTURA DA FOLHA Hs

Portas sólidas e envidraçadas de uma folha max 1226 mm max 2500 mm

Portas sólidas de folha dupla max 1226 mm max 2500 mm

Portas envidraçadas de folha dupla max 1226 mm max 2313 mm

ATENÇÃO! As portas com grelha de ventilação não têm controlo de 
fumos nem certificados à prova de som.



ARO DE AÇO
Fabricado em chapa de aço com 1,5 mm de espessura. Pintado a pó, disponível nas cores incluídas na oferta atual ou 
em qualquer cor RAL e NCS. Equipado com reforço para um auto-fecho. Duas versões: Nível do piso “0” ou “30” [mm].
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parede espressura 
[mm] 

-padrão 100

B1  
Altura da frente

barra angular [mm] 
 padrão 40

B2  
Altura traseira

 barra angular  
[mm] 

 padrão 30

80-480 K 30-55 K 30-75

ARO PROJECT
 ARO PROJECT em metal com acrescente com 
revestimento na cor da folha.

R  
Alcance da parede 

espessura
[mm]

Tipo
  de aro 

X  
Sobreposição 

EI60 
[mm]

163-183 B 103

188-208 C 128

203-223 D 148

228-248 E 168

248-268 F 188

268-288 G 208

288-308 H 228

308-328 I 248

328-348 J 268

348-368 K 288

ARO PROJECT PREMIUM

R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]

Tipo

de ARO

X  
Tamanho 

[mm] 
Sobreposição

EI60

150-170 B 128

170-190 C 148

190-210 D 168

210-230 E 188

230-250 F 208

250-270 G 228

270-290 H 248

290-310 I 268

310-330 J 288

330-350 K 308
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ATENÇÃO! Perfil metálico apenas na oferta standard.

Faixa de ajuste 20mm

Faixa de ajuste 20mm



 ARO EM MADEIRA 100 MM
Guarnições e ângulos redondos estão disponíveis para os Aros das portas. 
As dimensões do aro apresentadas não incluem a espessura do verniz.

Estrutura da porta fixa 100 mm, folheada na cor da folha. 

R  
Alcance da parede

 espessura
[mm]

Tipo 

de ARO

B  
Feixe EI60

[mm]

100 100 100

• • ARO ajustável 156 - 404 mm (com túnel PS).

R  
Alcance da parede

 espessura 
[mm]

    Tipo de 
      aro      

 R = (B+T) 
[mm]

156-176 A60 100 + (60 - 4)

179-199 A 100 + (83 - 4)

199-219 B 100 + (103 - 4)

224-244 C 100 + (128 - 4)

244-264 D 100 + (148 - 4)

264-284 E 100 + (168 - 4)

284-304 F 100 + (188 - 4)

304-324 G 100 + (208 - 4)

324-344 H 100 + (228 - 4)

344-364 I 100 + (248 - 4)

364-384 J 100 + (268 - 4)

384-404 K 100 + (288 - 4)

• ARO ajustável 116 - 136 mm (com painel de ajuste).

R  
Alcance da parede

 espessura 
[mm]

Tipo 

    de ARO
R = (B+T) 

[mm]

116-136 A116 100 + 16

Possibilidade de usar outras soluções e acessórios além dos listados acima (por exemplo, fechadura eletromagnética) 
após consulta com o Departamento de Comercial.
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Faixa de ajuste 20mm

Faixa de ajuste 20mm



TABELA DE DIMENSÕES
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